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ANEXO F: Elementos constructivos 

Anexo F  Placa Fácil (Prefabricados en Concreto)

Fig 1: Corte 

Fig 2: Axonometría

Placa fundida en concreto (min 5 cm)

15
 c

m

Vigueta de concreto “T”

Prefabricado aligerado en concreto*

* Es una versión a pequeña escala de las placas alveolares que se utilizan en mega proyectos para economizar tiempo 
y aligerar la placa; la medida superficial de estas placas es de 1,20m x 0,60 m con grosores que varían entre 8cm y 
25cm.   
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ANEXO F: Elementos constructivos 

Anexo F  Steeldeck

Fig 1: Corte 

Fig 2: Axonometría

Lámina de steeldeck

Perfil en acero (IPE - HEA - W)

Placa fundida de concreto (h= 13 cm - 15 cm)
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ANEXO F: Elementos constructivos 

Anexo F  Placa Fácil (Bloquelón)

Fig 1: Corte 

Fig 2: Axonometría

Placa fundida en concreto (min 5 cm)

Perfil en acero

Bloque hueco en arcilla (Bloquelón)  
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ANEXO F: Elementos constructivos 

Anexo F  Marco con dintel y jambas de igual tamaño

Placa maciza (min 10 cm)



41

Bogotá + Acústica + Vivienda + Proacustix - 08/2017

Fig 1: Planta Fig 1: Corte Fig 1: Axonometría

ANEXO F: Elementos constructivos 

Anexo F  Marco con dintel más alto que las jambas

Puerta entamborada

Dintel

Jamba

Dintel

Jamba
12 cm*
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Fig 1: Planta Fig 1: Corte Fig 1: Axonometría

ANEXO F: Elementos constructivos 

Anexo F  Marco con dintel y jambas de igual tamaño

Puerta entamborada
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Fig 1: Planta Fig 1: Corte

ANEXO F: Elementos constructivos 

Anexo F  Puerta Entablerada 

Sección de madera 4 cm x 9cm

MDF / Contrachapado / OSB / Chapilla
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Fig 1: Planta Fig 1: Corte Fig 1: Axonometría

ANEXO F: Elementos constructivos 

Anexo F  Marco solo con jambas

Puerta entamborada

Dilatación 3 mm

Jamba

Dilatación 3 mm

12 cm*
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ANEXO F: Elementos constructivos 

Anexo F  Marco con Tapaluz

Fig 1: Planta Fig 1: Corte Fig 1: Axonometría

Puerta entamborada

Tapaluz Tapaluz
15 cm
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